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serramenti esterni & interni

Serramenti esterni







SERENO

internt

serramenti estermi

la falegnameria Sereno & un'impresa familiare che vanta una
lunga tradizione nella produzione ed installazione di serrament
esterni ed interni in legno. Sorta agli inizi degli anni '50 si & sempre
distinta per la lavorazione artigianale che nel corso del tempo perd
ha visto un continuo sviluppo apportando innovazione al processo
lavorativo allo scopo di migliorare sempre pid la qualita e |'affidabi-
lita del prodotto per soddisfare le esigenze del cliente.

la scelta rigorosa dei materiali garantisce nel tempo un serro-
mento dalle rifiniture accurate e durature che rientrano appieno
nei pit alti standard qualitativi per cio che concerne |'isolamento

sia termico che acustico.
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Particolare zonrariera, incasso nel monoblocco

Vista interna porta in pina con profile quadre e treverse, H 100

Particolare u:u:jiu alluminio bronzo

Sezione 58xB5

frasmittanza fermica cerfificata
Calcolata con nerma

(LML EN IS0 10077-2) 1.6
Legno tenerc con vefri

A4/20/4 e 3+3/15/3+3

Bassi emissivi con gas argon

Ug. 1.1/1.]
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Viska inferno monohlocoo con zonzoriara od incosso

Vista eslerna con cerniera in resing Maonobloese in plania con zonzadiens, sarramenio sezions $8xB5 slondals [ persiana 4BxB0




Porta balcone 68x85

Deppia guamizions serratura sicuriop

WYista inferna serramento stondato alla piemontese in Miangen vemiciate finta noce

Wisha esterna con soglia alluminio bronzo

Sezions 68xB5

trasmittanza termica certificata

Caleolata con norma (UNI EN 150 10077-2) 1.5
Legna tenero con velri 4/20/4 e 3+3/15/3+3
Bassi emissivi con gas argon Ug. 1.1/1.1

Serromento 68x85 siondoto doppia guomizione



Serramento 68x85

o wernicioto I:lrl.l N CNIOrD Con pro Fi-:l:l quocao

EBxB5 due baltenti aperiuro ana ribalka Visks estorna alluminio bronze

Finesira tro batent



Serramento 92x%0

Anta a ribalta con fre qudrmizioni e pr olilo tondo

‘ —~F A i -4 Ferramenta GLI.
l:]' % _ g ’ AntieHrazione classe 1 di serie.
SR Jemer™ Sezione P2x90
: o [ 1 -| trasmillanza lermica certificata 0,98
Puut:ulqr operturg cenfrale bloccoggio - s “ I I_anc tenero con veiro
anle urm iss01 con eurcnut o scomparsa a visla copario
,IL_ Bl: gl _| ; 3,3/15/4/15/3,3
[ e [ o= Doppio basso emissive con gas
I r 47 lcriptan centrale temperato
' i_ﬂ K i_i canalina borde calde
) o Ug 0,5
Particolore notolini anfeffrozions Finastra gocdolaioio alleminio (o vista / coperto)



Serramento 92x%0
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nitera verniciale noce biondo

Vernicialura: ka nostra scelia di profeggers il serramanto con prodolfi all'acqua ICA per esdema & sheda Una scalia vincente
Le vermici alt ocqua ICA roppresenione infatfi ki rispesta’ tecnologicamente pit avanzoio olle esigenze di qualits; durata
& rispatto dell'ambiente, Vengono da noi wsafi cidi di verniciatura con 3/ 4 applicazieni,

Ferramenta: sui nosii sarramenti vengono montati chiusune e accessori AGB, GU e MAICO; aziends leoder nel satiore
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Parficolare soglia porta
250 lug!i’:glu'mﬂ Teloio 92«80 Anta #2488 tripla guarnizions ario 4



Alzate scorrevole 68x100
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Particolore opartra nmnig[iunn argenio Particolare a.ag"q taglo fermics alluminia arganie Locents biancs viska eslerna



Particolore profila quadro & gimzione centinal

SHxB5, continglo hitts sesta, Un battente anta ribaltaka

Serramento centinati

Vista intemna finesira opertura wasistas loccala RAL



Serramento 58x85

ad un battente wasistas in pine finto

Particolare comande GEZZE Visln esterno ronranero od incosss verficale. Alluminio bronzale Aparhura wosiskos su manobloces con ranzoriera
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Persiana canadese
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Apertura [ibeo con doppia spognoletia

Sezione orizzontale persiana

NENAEERREERTTT

Particolore battule centrali per apertura libro



Persiane canadese
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Vistar estarna persicing in pitch pine vemiciato naturale due battenti con cantonali per cardini chimici

Ei 3
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Persiana 44x80
u"ﬂ mll(ﬂn“:
Viska inberna persiona libro Viska esterna persicna libro



Persiana piemontese
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Parsiano 44:080
alle piemaontesa

Parficolori [frontale e laterzle) steccha filo mentonte con laccature RAL
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Profilo foglia ponnelli colbentati @ seivolal Viska esterna n pine lamelkare
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Un bottente &

DENTE NUCVO 5U
MARMO
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Partoncini

SOGIA ALLLWINICH

BOVERPLASTIC AZI9AL

EURDPROFILI GUIS

E1408%

-_;iﬁ_:f{” RAFUILI PER SLONTRO
LLRAIE TAGLIO ANTEEFFRATIONE
TERMICD
E14090
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Portonc

Pannell: Fin‘llul:-unctu scivolain coiboeniali

18

Vislo inlarna

Portoncini dotati di pannelli
EcoF AAB con frosmittanza
termica certificato di

W/m k0,978

Maodalla Pé pino

vermiciale noce,

lomellare Fi
ilo foglic




PINO DI SVEZIA
Conifera resinosa proveniente dal nord Europa, possiede discrete caratferistiche
di stabilita, |mnrﬂﬁiiihfl e durabilita.

Caratteristica dominante sono i nedi, che non ne comprometiono la qualita se
inferiori a 30 mm di diametro e compatti, cioé saldamente inseriti nel legno.

FINTER JOINT

Per eliminare i nodi e limitare la torsione & incollato lamellare in tre strafi con
giuntura a peftine visibile.

LISTA INTERA tre strati di lamellare con facciate visibili senza giunture.

PITCH PINE
Conifera moderatamente resinosa, proveniente dal sud degli Stafi Uniti d'Ame-
rica. Possiede buone caratteristiche di stabilita e lavorabilita, discreta durabilita.

HELMOCK

Conifera proveniente dal Canada e dal nord degli Stati Uniti d'America dalla
venatura rettilinea ed omogenea.

Stabile e con buona !uvnu?cﬁ:i]iié, possiede una buona resistenza nel fempo.

LARICE RUSSO

Conifera proveniente prevalentemente dalla Siberia, con buone caratteristiche
di resistenza tale da venire ulilizzata anche per realizzare pali e traversine fer-
roviarie,

DOUGLAS

Conifera resinosa proveniente dal Canada e dal nord degli Stati Uniti d'Ame-
rica. Carafterizzata da un'oftimao stabilita e una discreta durabilita naturale nei
confronti dei funghi, ha una scarsa resistenza alle alterazioni di colore. Caratte-
ristica dominante sono gli anelli di incremento ben distinti,

NIANGON

no africano dalla pasta compatta e oleosa, superficie a poro aperto e
molto durevole all'attacco dei vari agenti atmosferici.

ROVERE

Latifoglia di provenienza europea o americana. é caratterizzata da un'cttima
resistenza agli attacchi di muffe e insetti ed ha un'offima resistenza meccanica.
Superficie a poro aperfo. Legno molto pregiato, & ufilizzato fin dall'antichita per
le costruzioni navali,






